


شـرکت گسـترش صنایع و خدمات کشـاورزی 
)سـهامی عـام( به‌عنـوان قدیمی‌تریـن و تنهـا 
شـرکت بورسـی تولید و عرضه‌کننده تجهیزات 
موردنیـاز دامداری‌های کشـور، بـا افتخار اولین 
تولیدکننده انواع ماشـین‌های شیردوشی سیار 

با علامت اسـتاندارد می‌باشـد.

همکاری وسیع با دامداری‌های ایران برای تأمین 
تجهیـزات موردنیاز و خدمـات پس از فـروش و 
نگهداری 24 سـاعته، افتخار متخصصین ما در 
شـرکت گسـترش صنایع و خدمات کشـاورزی 

در 36 سـال سابقه شـرکت می‌باشد.

معرفی شرکت





شیر دوش های گوسفند دوش و بز دوش

شـرکت گسـترش صنایع و خدمات کشـاورزی طی 36 سـال سـابقه تولید و 

عرضـه دسـتگاه های شـیردوش، همواره پیشـرو و بدعت گـذار در صنعت گاو 

شـیری و در کنار گاوداران بوده و اینک نیز با تولید و عرضه دسـتگاه های ثابت 

و سـیار گوسـفند دوش و بز دوش، پاسـخگوی نیاز بخش عظیمی از دامداران 

کشـور می باشـد. يقيناً شیر گوسـفند و بز با کیفیت متفاوت و درصد چربی و 

پروتئین بالاتر نسـبت به شیر گاو، از بازار پسـندی مطلوب تری برخوردار بوده و 

سـبب اقتصادی شدن و سود دهی مطمئن واحدهای گوسـفندداری و بزداری 

می گردد. 
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شـیردوش های سیار، ضمن استحکام و دوام مطلوب، كاملا اًنعطاف پذیر بوده 

و بـه آسـانی قابل انتقـال و در هر موقعیتی امکان دوشـش را بـا حداقل برق 

تک فـاز به راحتـی فراهم نموده و برای گله های کوچک مناسـب می باشـد.

شـیردوش گوسـفندی و بـزی از نظـر نحـوه و مکانیــزم دوشـش، مجهز به 

خرچنگی هـای مخصـوص و پولسـاتورهای الکترونیکـی اپکـس ۷ سـاخت 

شـرکت وسـتفالیا - سـرژ آلمـان می باشـد که برحسـب نیـاز گوسـفند و یا بز 

قابـل تنظیـم بـوده و بـا دقـت کامـل و سـرعت مطلـوب، دوشـش را انجام 

می دهد. این سیسـتم ها در عین سـادگی کلیه قابلیت های دوشـش کامل را 

داشـته و می تواند در صـورت تمایل به جک های گیرنده اتوماتیـک )ACR( و 

پولسـاتورهای مخصوص اسـتیمو پالس CP نیز مجهز گـردد که تحت عنوان 

سیسـتم دیماکـس DEMAX3۰( 3۰( بـا کابینت اسـتیل به وسـیله شـركت 

وسـتفاليا - سـرژ عرضـه می گردد.
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ماشین شیردوش گاوی سیار دو واحدی برقی مدل
DU-MM-2/2x25 S

این ماشـین قادر اسـت در هر نوبت دوشـش، 2۵ رأس گاو را بدوشـد و شـیر 

دوشـیده شـده هر گاو جداگانه جمع آوری می گردد. لذا از اختلاط شیر گاوهای 

مختلف جلوگیری به عمـل می آید.

هـر واحـد مجهز به یک شـیر مسـتقل می باشـد و مثل دسـتگاه شـیردوش 

تـک واحـدی عمل می نماید. این ماشـین می تواند با ظروف شـیر اسـتنلس 

استیل و آلومینیومی به ظرفیت 2۵ لیتر ارائه گردد. این ماشین بسیار سبک و 

کارکردن با آن آسـان می باشـد. این ماشـین بنا بر سـفارش می تواند با نیروی 

محرکـه بنزینـی ارائه گردد و در مناطق فاقد برق، قابل اسـتفاده می باشـد.
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ماشین شیردوش گاوی یک واحدی برقی مدل
SU-MM-1/25 S

یک ماشـین کوچـک ولی کامل با تمام تجهیزات ایمنی اسـت. ماشـین فوق 

در دامداری هـای کوچـک برای دوشـش ۱۵ رأس مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

همچنین برای اسـتفاده در زایشـگاه و بیمارسـتان گاوداری های صنعتی برای 

دوشـش گاوهـای تـازه زا و مریض مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. این ماشـین 

بهترین وسـیله برای اسـتفاده در گاوداری های بومی و خانگی می باشـد. این 

ماشـین می تواند با ظرف شـیر استنلس استیل و آلومینیومی در ظرفیت های 

2۵ و 3۰ لیتـری ارائـه گـردد. شاسـی آن می توانـد گالوانیزه یا دارای پوشـش 

رنگ الکترواسـتاتیک کورهای باشـد. از دیگر ویژگی های این ماشـین سـبکی 

قابلیـت جابه جایی و سـهولت اسـتفاده از آن را می تـوان نام برد.
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ماشین شیردوش گاوی دو واحدی بنزینی مدل
DU-MM-2/50

یـک ماشـین کامل بـرای گاوداری های کوچک فاقـد برق که قادر اسـت تا 2۵

رأس گاو را در هر نوبت بدوشـد.

ایـن ماشـین بنا بر سـفارش تولیـد می گـردد و نـوع برقـی آن پرفروش ترین 

شـیردوش می باشد. ماشـین شـیردوش دو واحدی برقی نوع فوق دارای مهر 

اسـتاندارد بـوده و فقط بـا ظروف آلومینیومـی ۵۰ لیتری ارائه می گـردد. تمام 

قطعـات آن از نظر مشـخصات فنی، مواد اولیه تشـکیل دهنده و عملکـرد، از 

اسـتاندارد بینالمللی ISO تبعیت می نمایند.

ایـن ماشـین با توجـه به طراحـی جالب آن، بسـیار سـبک بـوده و به راحتی 

جابه جـا می گـردد و کار کـردن بـا آن فوقالعاده آسـان می باشـد.
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واحد نبض ساز (پولساتور)

پولسـاتورهای مـورد اسـتفاده روی دسـتگاه های شـیردوش سـیار می توانـد 

بنـا بـر انتخاب مشـتری مکانیکـی و یا الکترونیکی باشـد کـه هـر دو نوع با 

دامنه هـای 3۵/6۵ و 4۰/6۰ بـرای دوشـش گاو، گوسـفند و بـز قابـل عرضـه 

می باشـند. پولسـاتورهای الکترونیک تولیدی این شـرکت در دو نـوع دوبل و 

سـینگل هرکدام با کنترل الکترونیکـی با برق مصرفی 24 ولـت، ضربان ثابتی 

را بـرای دوشـش ایجـاد می نمایند.
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واحد دوشنده

ایـن واحـد کـه تنها رابط حیوان و ماشـین می باشـد، علی رغم سـادگی نقش 

بسـیار مؤثری در امر دوشش یکنواخت و سـلامت حیوان دارد. واحد دوشنده 

مـورد اسـتفاده در ماشـین های سـیار از لاینرهـای بلنـد یک جزئی شـل های 

اسـتنلس استیل خرچنگی 3۰۰ سی سـی با قطع اتوماتیک خلأ و شیلنگ های 

بهداشتی و مناسب تشـکیل گردیده است.

ایـن واحـد بنـا بـر سـفارش مشـتری می توانـد بـا خرچنگـی 3۰۰ سی سـی 

پلاسـتیکی و یا اسـتنلس اسـتیل ارائه گردد و در هر دو نوع درب پلاسـتیکی 

شـفاف آن از جنـس پلیکربنـات، رؤیت شـیر خروجـی را ممکن می سـازد.شـفاف آن از جنـس پلیکربنـات، رؤیت شـیر خروجـی را ممکن می سـازد.
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الکترو واکیوم پمپ ( واحد ایجاد خلاء )

الکتـرو واکیـوم پمپ های تولیدی این شـرکت بهگونه ای طراحی شـده اند که 

کمتریـن صدا و بیشـترین امـکان را در ایجاد خلأ در مرتفع تریـن نقاط فراهم 

می نمایند.

هـر الكترو واکیـوم پمپ از یک دسـتگاه الکتروموتور مخصـوص و پمپ خلأ 

کوپله شـده، تشـکیل شـده اسـت. مکانیـزم ایـن واکیـوم پمپهـا می توانند 

خشـک )زغالـی( یا روغنی باشـند که در این صـورت مجهز به یـک روغن دان 

جهـت روغـن کاری آن و یـک ظـرف جمـع آوری روغن مازاد می باشـند.

هـر دو نـوع آن دارای صداخفه کـن )اگـزوز( بـوده کـه صـدای آن را به حداقل 

می رسـاند. روغنـکاری عمـر پمـپ را بـالا بـرده و تعمیـرات آن را بـه حداقـل 

می رسـاند ولیکـن در مناطـق خشـک، ذغالـی آن اسـتفاده می گـردد.
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لاینر لاستیکی بلند

لاینر از قطعات اصلی دسـتگاه شیردوشـی بوده وکیفیت آن بسـیار مهم است 

و هم برای سـلامتی دام و هم کیفیت شـیر اهمیت زیادی دارد. این محصول 

در بسـته بندی چهار عددی )یک سـت( عرضه می شـود.

تعویـض لاینـر بعد از گذشـت تعـداد 2۵۰۰ ضربان دوشـش بـه ازای هر لاینر 

بایـد انجـام شـود، چونکه لاسـتیک لاینر بعـد از ایـن تعداد دوشـش، حالت 

ارتجاعـی اولیـه خـودش را از دسـت می دهد.

دقت شـود در زمان تعویض باید هر چهار لاینر یک خوشـه دوشـش، همگی 

بـا هـم عـوض شـود، و تعویض بعضی از آنها کار درسـتی نیسـت، زیـرا لاینر 

کارکـرده، همـان طـور کـه قبـلاً اشـاره شـد، به دلیـل از دسـت دادن خاصیت 

ارتجاعـی خـود، نباید با لاینر بلند نو در یک خوشـه در کنـار هم کار کنند، چون 

باعـث صدمه و آسـیب به پسـتان های گاو می شـود.
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شل استیل شیردوشی

بـرای دوشـیدن شـیر، لاینـر درون محفظ های فلـزی و یا از جنس پلاسـتیک 

قرار می گیرد. سـپس خلأ از طریق شـیلنگ هوا وارد این اتاقک شـده و فرایند 

دوشـش عملـی می شـود. شـل می بایسـت دارای وزن مشـخصی باشـد تا 

فراینـد دوشـش به خوبی انجـام پذیرد.

از طرف دیگر شـل اسـتیل می بایسـت کاملاً در برابر خورندگی اسـید مقاوم و 

از جنس اسـتیل نگیر باشـند. یعنـی در تماس بـا آهنربا جذب آن نشـود و با 

گذشـت زمـان تغيير رنگ ندهد. هرگونه تغيير در ظاهر شـل بعـد از تماس با 

اسـید، نشـاندهندۀ نامرغوب بودن جنس شـل و عمر کم آن می باشـد.

یکـی از ویژگی هـای شـل های نامرغـوب زنگ زدگی و سـپس ایجـاد پارگی در 

لاینر شیردوشـی است.
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تراپ

پمـپ خـلأ قطعـه ای برقی اسـت. ورود مایعـات به داخل پمـپ خلأ منجر به 

از کار افتـادن و آسـیب بـه فراینـد شیردوشـی می شـود. در زمان شیردوشـی 

به دلایل مختلفی ممکن اسـت شـیر وارد مجرای خلأ شـود و با ورود به پمپ 

خـلأ بـه این قطعـه گران قیمت آسـیب جـدی وارد می کند. به ایـن منظور در 

دسـتگاه شیردوشـی از وسـیله ای به نام تراپ یا تله شیر اسـتفاده می شود که 

وظیفۀ آن جمع آوری شـیر، آب و بخار در زمان دوشـش و شستشوی دستگاه 

شـیردوش می باشد.

بسـته به نوع دسـتگاه شیردوشـی، بعـد از پایـان کار و با خاموش شـدن آن 

و تخلیـه خلأ، شـیر یـا آب جمع شـده در تراپ شیردوشـی سـیار خودبه خود 

از تـراپ خـارج می شـود و یا کارگر شیردوشـی می بایسـت به صورت دسـتی 

مایعـات به تلـه افتاده را تخلیه کنـد. اندازه تراپ یا تله شـیر در دسـتگاه های 

سـیار کوچـک و در دسـتگاه های ثابـت با تعداد واحد دوشـنده بیشـتر، تا 2۰

لیتر می باشـد.

از تـراپ خـارج می شـود و یا کارگر شیردوشـی می بایسـت به صورت دسـتی 

مایعـات به تلـه افتاده را تخلیه کنـد. اندازه تراپ یا تله شـیر در دسـتگاه های 

سـیار کوچـک و در دسـتگاه های ثابـت با تعداد واحد دوشـنده بیشـتر، تا 

لیتر می باشـد.
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مخازن جمع آوری شیر

«بیـدون» و «باکـت» ظرف هایی هسـتند که بـرای جمع آوری و انتقال شـیر 

در دسـتگاه های سـیار شیردوشـی اسـتفاده می شـود که این ظـرف از جنس 

آلومینیوم، اسـتیل و پلیکربنات موجود می باشـد.

بیـدون پلیکربنات به صورت مدرج می باشـد و معمولاً در مواردی کـه دامدار در 

نظر دارد شـیر دوشـیده شده را مشـاهده و یا اندازه گیری نماید، مورد استفاده 

قـرار می گیـرد و تنـوع ظرفیـت کمتری نسـبت بـه بیدون هـای آلومینیومی 

دارد و بـرای دسـتگاه های سـیار بـا ظرفیـت 2۵ لیتـری کاربـرد دارد. بیـدون 

آلومینیومـی در دو مـدل درب سـاده و درب چفتی و بـا ظرفیت های متفاوت 

سـاخته می شوند.

 لیتری ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.2۰باکت نیز با ظرفیت 2۰باکت نیز با ظرفیت 2۰ لیتری ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. لیتری ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.باکت نیز با ظرفیت 2۰ لیتری ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

۴۷



خرچنگی

خرچنگی قسمتی از دستگاه شیردوشی است که بلافاصله بعد از لاینر شیردوشی 

قرار می گیرد و شـیر دوشیده شده از پسـتان وارد آن می شود.

در واقع خرچنگی به عنوان مخزن اولیه جمع آوری شـیر عمل می نماید. وکیوم و 

خلأ موجود در سیسـتم شیردوشـی که از طریق شیلنگ شیردوشی به خرچنگی 

وارد می شـود، شـیر دوشـیده شـده را به درون سیسـتم انتقال شـیر که معمولاً 

به عنوان خط شـیر شـناخته می شـود پمپ می کند. اگر حجم خرچنگی از حجم 

شـیر دوشیده شـده در هر بار ضربان پولساتور کمتر باشد، فشـار هوا، شیر مانده 

در خرچنگی را به داخل پسـتان ها بر میگرداند و منجر به ورم پسـتان می شـود. 

ســوپاپ  شیــردوشی در دستــگاه های شیـردوشی بــز و گوسفنـد جایگزین 

خرچنگی های معمولی و با کاربری آسـان تر اسـت. به ایـن صورت که به محض 

اتصـال سرپسـتان با لاینر، سـوپاپ، خلأ را فعـال می کند و دوشـش امکان پذیر 

می شـود و با پایان شیردوشـی و جدا کردن لاینر از سر پسـتان ها، خلأ به صورت 

اتوماتیک قطع و دوشـش متوقف می شـود.

۴۹



شاسی دستگاه سیار

شاسی دو وظیفه بر عهده دارد: 

۱( نصب قطعات شیردوش بر روی آن؛

2( ایجاد منبع و فضایی برای ذخیره خلأ. 

در صـورت اسـتفاده از لولـه یـا قوطی هـای سـبک، ایـن منبـع پـس از مدت 

کوتاهی سـوراخ می شـود و دسـتگاه شـیردوش، بدون اسـتفاده می گردد. با 

اسـتفاده از لوله هـا و ورق هـای سـبک و بی کیفیـت می توان قیمت دسـتگاه 

را کاهـش داد. کـوره  ای و یـا اسـپری بـودن رنـگ شاسـی نیـز در طـول عمـر 

دسـتگاه و قیمـت آن تأثیرگذار اسـت. شاسـی های با رنگ کورهـای گران تر و 

بـا دوام ترند.بـا دوام ترند.

۵۱




